
 

 

 
 

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI 
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS 

RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI 
              Gedung B.J.Habibie, Jl. M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340    

Telepon/WA 08118612392 ://www.brin.go.id 

 
FORMULIR DETAIL PENGUJIAN 

 
Nama : ………………………………………………………........ 

Instansi : ………………………………………………………........ 

*) S1/S2/S3/Industri/Umum/Internal BRIN 

Alamat : ………………………………………………………........ 

 
No Hp/Telp 

 
: 

 
………………………………………………………........ 

E-mail : ………………………………………………………........ 

Pengempaan Panas dengan HotPress SHINTO 

 

1 Nama sampel :  

2 Jumlah sampel :  
……..........buah 

3 Ukuran papan yang ingin dihasilkan : 
 25 x 25 cm 

 30 x 30 cm 

(pilih salah satu) 

 Tebal papan yang ingin dihasilkan  
 3 mm 6 mm 9 mm 10 mm 20 mm 

(pilih salah satu) 

4 Target kerapatan :  
…………… g/cm3 

5 Jenis Perekat :  
…………………… 

   Memerlukan pelarut / tidak perlu pelarut 

(coret yang tidak perlu) 

   Pelarut atau cairan untuk membersihkan perekat: 

…………………… 

6 Suhu pengempaan :  
…......……....oC 

7 Lama pengempaan per sampel :  
……………. menit 

8 Tekanan kempa :  
……………. MPa 

 

http://www.brin.go.id/

